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ASFALTICA

CALCIO




Bases recuperadas

Full Recuperacion
Depth o profunda de

_ pavimentos
Reclamation

12a 40 cm
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Bases recuperadas
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Bases recuperadas
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Bases recuperadas

Equipo minimo requerido

Recuperadora o

. Motoconformadora
estabilizadora

Pipa de agua Compactadores
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Bases recu peradas
Recuperadoras
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Bases recuperadas

Plantas estabilizadoras
Las plantas estabilizadoras cuentan con:
A Tolvas con bandas para alimentar el material
A Silo o tolva para el agente estabilizador

A Mezclador tipo pug mill




Bases estabilizadas
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Bases estabilizadas

Estabilizacion quimica : Estabilizacion bituminosa
# Cal. # Emulsion asfaltica .

@ Cemento . @ Asfalto Espumado .

# Ceniza volante . #. Asfalto en caliente .
# Polvo de calcinacion de la cal.

# Polvo de calcinacion del cemento .

# Otros
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Bases estabilizadas

0)
/o que pasa Mas del 25% Menos del 25%
la malla 200
Indice de - - PIOS S _
olasticidad PIOn n 10<PI1<20 200 & u PI@%P PIOn n PI>10
75¢B O

[ ] Usualmente adecuado
No en todos los casos es adecuado.
I Usualmente no adecuado
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Ventajas

Uso de altas tasas de material reciclado
Disminucidon de costos.
Reduccion de emisiones de GEl.

Menor uso de recursos no renovables .

Refuerzo estructural .

B R B BN BN P

Versatilidad de tratamientos
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Criterios a considerar

#. Espesorestructura a tratar (no dejar capas delgadas sintratar) .

@ Desvio de transito y disponibilidad de espacio para ejecutar .

# Proyecto geométrico

# Propiedades de material recuperado, definir tramos homogéneos .
# Disponibilidad de materiales de banco .

# Capacidad estructural necesaria y presupuesto disponible .

@ Disponibilidad de agentes estabilizadores y equipos .

# Experiencia previa .

@ Drenaje y transito .

@® @AMAACMX ™M

isociacion Mexicam:
del Asfalto, A.C.




Criterios a considerar

\.ﬁ)%/\/
5\/ "jj Se debe buscar contar con la mayor
- cantidad de informacion posible :

# Inspeccion visual
# Sondeos de pozo a cielo abierto

# Calidad de materiales en laboratorio

# Mediciones con FWD, cono de
penetracion dinamica

# Levantamiento de deterioros

@ Etcétera

®
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Caso de estudio

Base recuperada
estabilizada con
emulsion asfaltica
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Transito del proyecto

Vehiculo Cantidad

o A2 79.0 Este tramo concesionado se
B2 2.1 rehabilitd en el 2020.
B3 0.0
C2 9.4 Factor por sentido 0.5
Factor por carril 1
C3 1.8 TDPA (2020) 53,36
T3S2 4.4 TDPA disefno 2,668
Tasa de crecimiento 3.5%
: 1353 1.2 E S A L@ agos 8,7 millones
AN 13s2R4 0.7
Otros 1.8
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Condicion del pavimento

Desprendimiento severo, roderas
y baches puntuales .
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Condicion del pavimento

e ———— e —————

Agrietamiento por fatiga, zonas
ya tratadas con roderas .
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Rasante actual

120 cm

o
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Tratamiento propuesto

Base recuperada con emulsion

Base Hidraulica y/o subbase existente
Base Hidraulica y/o subbase existente

Subrasante existente Subrasante existente

Carpeta Asfiltica (6 cm), E = 3,000 MPa (PG 70H-16)

Carpeta Asféltica existente Base recuperada
Mr = 1200 MPa

Base asfaltica existente

Base Hidraulica y/o subbase existente

Subrasante existente
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Procedimiento constructivo
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Condicion del pavimento

2021 posterior a la rehabilitacion
estructural.
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tructural
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Informacidn de Proyecto  Base de Datos  Estructura  Retrocdlculo

Seeaon 1 Estacion ¢, E2 = E4 ES

0.000] 4s50| 1950  3e4|  156)  117] o
0.101 4550|1950  3e4| 156|117
0.202] 4ss0| 1950|364 156|117
0.300] 4550| 1950] 364 156 117
0.397] 4550| 1950] 364  156] 117
0.508| 4550| 1950 364 156 117

0.601 3554 1927 364 99 113

0,702 4550 1950/ 364 156 117|

0.802 3251 1050/ 195 84| 98

0.921 3068 1050/ 195 84| 71
1.001 2706 1050! 196 84 80|

Desviaddn Promedio

Propiedad M Promedio Estandar Percenti

E1l 13 3275 1,239 26441

E2 13 1369 1.314 1041

E3 13 232 1,307 177|

E4| 13 95 1,263 75

ES 13 105 1.172] a0

Disefiar

Informacion de Proyecto  Base de Datos Estructura Retrocdlculo

seecon® | Estacdn 2 E3 E4 E5

12.949 2450 1050 196 G4 117 A

12.850 2450, 1050 195 84 117]

12.746 3538, 1708 196 92 117]

12.648 2450 1573 196 G4 117}

12,547, 2450 1050 195 84 117]

12,445 2450 1050 196 84 117]

12.346 3327| 1050 196 B84 110]

12.246 2450 1050 195 84 117]

12,146 2450 1050 196 G4 117]

12.035 3464 1543 195 84 117]
11.941 3051 1050 195 84 102

Propiedad N Promedio D;:t::‘?;rn E:r?::i;lo

E1 179 s142]  1.223] 2573

E2! 129 1273 1,257| 989

E3| 129 219 1.259 174

E4| 129 a5 1.266 75

ES 129 106 1.155 92|

Disefiar
®
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Crear Reporte
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Medicidn estructural

Maximizar Grafico Selecdonado

Modulo Elastico
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Deflexiones Mo Linealidad

Manimizar Gréfico Seleccionado

Modulo Elastico
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Crear Reporte Deflexiones Mo Linealidad

Capa

Modulo [MPa]

Carpeta Asfaltica
Base EEA

Base Hidraulica
Subrasante

3,275
1,369
232
95

Capa

Modulo [MPa]

Carpeta Asfaltica
Base EEA

Base Hidraulica
Subrasante

3,142
1,273
219
95

del Asfalto, A.C,



Medicidn estructural

MNo. de Espesor Coeficiente
' Nombre Capa P Médulo (MPa) | de Variacion,
Capa {cm) %
1 Carpeta Asfaltica &
2 Base estabilizada 20
3 Base Granular 15
4 Sub rasante 30
3 Capa semi-infinita
Analisis
Probabilista
Reporte
Mo. de Espesor Coeficiente
) Mombre Capa p Madulo (MPa) § de Variacion,
Capa (cm) o
1 Carpeta Asfiltica 6 3142
2 Base estabilizada 20 1273
3 Base Granular 15 219
4 Sub rasante 30 95
= Capa semi-infinita 106
Analisis
Probabilista
Reporte

(] |

Asaciacion Mexicana
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RESULTADOS

Capa

Modulo [MPa]

Vida por fatiga (afios) =10

Vida por deformacidn (afios)

Carpeta Asfaltica
Base EEA

Base Hidraulica
Subrasante

3,275
1,369
232
95

RESULTADOS

Capa

Modulo [MPa]

Vida por fatiga (afios) =10

Vida por deformacidn (afios)

Carpeta Asfaltica
Base EEA

Base Hidraulica
Subrasante

3,142
1,273
219
95




Caso de estudio

Base recuperada
estabilizada con
oxido de calcio (cal
viva)
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Proyecto

Conservacion peridédica mediante trabajos de recuperacion

y reconstruccion de carpeta de dos riegos del km 125+000
al 134+500 del tramo San Felipe-Lim. Edos. Gto /SLP (Villa de
Reyes) de la carretera federal Ledn-San Luis Potosi con una
longitud de 9.5 km en el estado de Guanajuato . Licitacion
LO-009000955-E113-2019.

SECCION TIPO ANTES DE LA ESTABILIZACION SECCION TIPO DESPUES DE LA ESTABILIZACION
6.30 CM 6,50 CM
S0CM. CARPETA CARPETA
200Ch BASE ESTABILIZADA CON OXIDO DE CALCIO
f‘.xi":I':.\A - SRS by o g o o X
SUBRASANTE MATERIAL PREDOMINANTE ARCILLA 10 CM

SUBRASANTE MEJORADA EN TA. CON BACHEC PROFUNDGC

T.N. TN

@® @AMAACMX _
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Transito del proyecto

Vehiculo

Cantidad

splsinin A2
gl B2
me———— B3
c2
C3
T3S2
T3S3
T3S2R4

55.20%
4.50%
0.00%

12.20%
2.70%

20.80%
2.30%
1.70%

TDPA
Tasa de crecimiento
E S A 1®af0s

4,103

3.19

11,000,000
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= Estacion NG
Ventilla
X
Centrd,Vacacional
Santa Anita *~Gogorron 4 El Rosario
Estabilizado con
Oxido de Calcio 7
Ny
Gy
San José "44,; - qf?&/
El Tanque %0 b
de la Mula

Las Alazanas

Hacienda de
Jaral de Berrio

Jaral de
Berrios
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Evaluacion del pavimento

Se analizaron los datos del tramo gracias al programa de auscultacion
de pavimentos de la Direccion General de Servicios Técnicos .

A N-CSV-CAR-1-03-004/21 0 Det e r mi e dndicende Regularidad

Internacional (IRI).
A N-CSV-CAR-1-03-009/16 Determinacion de la profundidad de

roderas (PR).
A N-CSV-CAR-1-03-008/ 18 Determinacién de los deterioros superficiales

de los pavimentos (DET)
A N-CSV-CAR-1-03-006/20 Determinacién de la macrotextura (MAC) .
A N-CSV-CAR-1-03-010/17 Determinacién de las deflexiones de un

pavimento (DEF)

@AMAACMX
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Evaluacion superficial
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Evaluacion superficial

WDET MAC
0] —
12% 1y 11%
2 22%
17% 24%
2204 17%
15%
6%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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"= 1000
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2020
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