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Reciclado de pavimentos Asfálticos 

El reciclaje de pavimentos asfálticos es el proceso de
reutilización de materiales existentes de las carreteras para
crear nuevas capas de asfalto .

ÅSostenibilidad Ambiental
ÅEficiencia Económica
ÅConservación de Energía
ÅMejora de la Infraestructura
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Material Recuperado del pavimento Asfáltico

Å Los nuevos materiales desarrollados en las

herramientas de corte permiten fresar sin

calentamiento previo

Å Se desarrolla un sistema de extracción que

mejoraba la logística en obra

Å Se incorporaron grandes depósitos de agua

para refrigerar las herramientas

El fresado en frío surgió a principio de los

años 80, significando la reducción de

energía, tiempo y costos.
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Técnicas de reciclado de pavimentos

Reciclado en caliente en 

sitio

Reciclado en frío en sitio

Reciclado en caliente en 

planta

Reciclado en frío en 

planta
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Aportes medioambientales y de procesos constructivos

Å Reúso y conservación de recursos
naturales no renovables

Å Aporte económicodel RAP
Å Reducción de consumo de energía y

emisionesde GEI

Å Periodosde construcciónmáscortos
Å Conservacióndel diseño geométrico

y distanciasde visibilidad
Å Se pueden modificar las capas

inferiores (Recuperacióntotal) .
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Descripción general de una Mezcla asfáltica

Combinación homogénea de material pétreo y asfáltico,
eventualmenteaditivos.

Comportamiento mecánico general

ÄViscoelasticidad y sensibilidad térmica,

ÄSensibilidad a la velocidad de 
deformación,

ÄSensible al tiempo de aplicación,

ÄEnvejecimiento.
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Clasificación de las Mezclas Asfálticas

Materiales de aporte
No convencionales

RAPHule de llanta

Base estándar de diseño

Materiales sustituyen una fracción

Cambia el mecanismo de falla
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Diseño Volumétrico de Mezclas Asfálticas

Ensayo Especificación

Número de giros iniciales en cada 

probeta
8

Número de giros de diseño en cada 

probeta
100

Grado de compactación al número 

de giros iniciales ( GC@Nini)
Ò 89 %

Grado de compactación al número 

de giros máximos (GC@Nmax)
Ò 98 %

Vacíos de aire (Va) a los giros de 

diseño
4 %

Vacíos en el Agregado Mineral (VAM) 12-15%

Vacíos llenos de asfalto (VFA) % 65 ð75 %

Relación Filler -asfalto (RF-Pbe) 
[1] 0.6 ð1.2
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Criterios de desempeño de la mezcla asfáltica

Ensayo Especificación

Susceptibilidad al daño inducido por humedad por medio de la Relación

en la Resistenciaa la Tensión Indirecta (TSR),%, mínimo
80

Susceptibilidad a la formación de roderas y daño por humedad mediante

la RuedaCargadade Hamburgo a 50°C y 20 000 pasadas,mm, máximo
10

Módulo Dinámico, |E*| 20°C, 10Hz, MPa,mínimo 5 000

Resistencia a la fatiga, Viga a Flexión en cuatro puntos, 20°C, f=10Hz,

No. Ciclos

Repeticiones mínimas a la falla [2] a 400me, Nf, mínimo

Repeticiones mínimas a la falla [2] a 500me, Nf, mínimo

Repeticiones mínimas a la falla [2] a 600me, Nf, mínimo

Nota. El criterio de falla considerado es la pérdida del 50%de la rigidez inicial .

1,0 x 106

1,0 x 105

1,0 x 104



@AMAACmx http://www.amaac.org.mx 9/29/202513

Solicitaciones y Degradaciones en un Pavimento Asfáltico
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Esquema de diseño

Mezclas Asfálticas con RAP
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Consideraciones y tratamiento del Fresado

Consideraciones:

Å Tipo de Tambor

Å Velocidad de ejecución

Å Herramienta de corte

Å Condición del sitio y proyecto

Consideraciones:

Å Utilizar 1 o 2 fracciones

Å Definir TN del RAP procesado

Å Cribar por malla seleccionada

Å Disgregar sobretamaños
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Almacenamiento del RAP

Almacenamiento y muestreo

Preguntas Generales
¿Almacenamiento único o múltiple de RAP?

¿Reposición de RAP?
¿Cómo minimizar la humedad?

1. Un inventario del RAP disponible y del RAP que
se puede obtener al año,

2. Un resumen del tipo de mezclas que se
producirán en el proyecto,

3. La determinación de la cantidad máxima de RAP
que se puede utilizar en las mezclas asfálticas a
utilizar en el proyecto,

4. Una comparación de la cantidad de RAP
disponible con la cantidad de RAP necesaria .

¿Que debo considerar?
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Muestreo del RAP
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Contenido de asfalto    ς Recuperación del asfalto



@AMAACmx http://www.amaac.org.mx 9/29/202520

Fracciones de RAP para el diseño

Preguntas de base

¿Cuántasfracciones debo utilizar?

Concentraciones BajasðUna fracción

Concentraciones Intermedia - dos fracciones

Concentraciones altas - dos o más fracciones

¿Tipoy características de la planta ?

Continuað# de Tolvas o sistema de incorporación

DiscontinuaðIncorporación en frio o caliente
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Variabilidad del Fresado

Influencia del tipo de fresado
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Consideraciones en el diseño volumétrico

Contenido de asfalto

Ϸ╒═╔▼◄░□╪▀▫Ἃ ║z ╒z ╓

Donde:
Å A= %RAP
Å B= %CARAP

Å C= %AGREGADO VIRGEN
Å D= %CAADICIONADO

% Estimado
Gsb = Gse
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Relación Gmm-Gse, Gsb Propiedades volumétricas
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Consideraciones para concentración bajasde RAP

Concentraci·n Ò10%

ÅUtilizar una sola fracción de RAP

ÅDominan las características el material de aporte

ÅNo se requiere realizar pruebas al material pétreo del RAP

ÅNo se requiere determinar el PGdel asfalto del RAP

ÅSedetermina el contenido de asfalto y la granulometría del RAP

ÅNo se considera el aporte del asfalto del RAP

ÅSepuede utilizar en cualquier tipo de tránsito .

ÅSepuede utilizar el diseño volumétrico convencional

ÅEnsayosde agrietamiento como control

ÅNo se requieren ajustes significativos en la planta
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Consideraciones para concentración intermediasde RAP

10% > Concentraci·n Ò 20%

ÅSerequiere una separación del RAPy control de humedad

ÅSerequiere conocer características del material al pétreo del RAP

ÅSedebe determinar el PGdel asfalto de RAP

ÅSerequiere ajustar el PGdel asfalto de aporte mediante el uso de aditivos

ÅSedebe considerar el aporte del asfalto del RAP

ÅSepuede utilizar en capas intermedias, en tránsitos intermedios o altos

ÅSedeben definir criterios para evaluar el agrietamiento

ÅNo se puede realizar en una planta convencional

ÅSedeben ajustar los criterios de control de calidad
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Consideraciones para concentración altasde RAP

20% > Concentraci·n Ò 35%

ÅUna buena gestión del RAP

ÅSerequiere realizar pruebas al material pétreo del RAP

ÅSerequiere caracterizar el PGdel asfalto del RAP

ÅSerequiere un procedimiento para el tipo aditivo y concentración

ÅSerequieren conocer las propiedades mecánicas de agrietamiento

ÅSerequiere realizar un diseño balanceado de la mezcla asfáltica

ÅSepuede utilizar en capas intermedias

ÅSepuede utilizar en tránsitos bajos o intermedios

ÅSerequieren adecuaciones especiales en la planta

ÅSedeben ajustar el procedimiento de colocación y compactación en obra
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Variabilidad del RAP 

Muestreo representativo
(mín. 5 muestras)

Cálculo de la desviación
estándar (tamices y CA)

Estimación del RAP
máximo permitido en
mezcla

RAP Ò 15 % no requiere verificar la variabilidad

Malla, mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio Std. Dev. Máx. de RAP

12.500 98.0 100.0 100.0 99.0 99.0 100.0 100.0 100.0 98.0 98.0 99.2 0.919 100.000

9.500 91.0 98.0 100.0 94.0 97.0 97.0 95.0 93.0 94.0 94.0 95.3 2.669 78.468

4.750 67.0 77.0 75.0 71.0 73.0 78.0 75.0 69.0 70.0 72.0 72.7 3.561 53.067

2.360 53.0 59.0 55.0 54.0 58.0 59.0 57.0 50.0 52.0 53.0 55.0 3.127 50.837

1.180 39.0 44.0 48.0 43.0 49.0 46.0 45.0 41.0 39.0 41.0 43.5 3.536 41.936

0.600 32.0 38.0 37.0 35.0 39.0 36.0 37.0 33.0 32.0 33.0 35.2 2.573 51.237

0.300 22.0 27.0 25.0 23.0 26.0 23.0 25.0 21.0 22.0 22.0 23.6 2.011 72.508

0.150 14.0 17.0 16.0 15.0 16.0 14.0 15.0 14.0 13.0 15.0 14.9 1.197 100.000

0.075 10.7 12.2 11.9 10.7 12.9 10.3 11.9 10.5 9.8 10.8 11.2 0.988 91.954

Contenido de 

asfalto
4.0 4.5 4.7 4.4 5.1 4.6 4.6 4.3 4.6 4.8 4.6 0.295 42.432
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Metodología Bailey (Selección de la granulometría)


