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Problematica
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Objetivo General

@ Evaluar la resistencia al agrietamiento de mezclas

@AMAACMX

asfalticas HMA con emulsion de referencig y otras
reforzadascon geomalla (Biaxial 100kN, 120kN, 200kN,
Uniaxial 50 kN) empleando una distinta colocaciéncon
ensayosde propagacionde fisura, adherenciaentre capas
y resistenciaal agrietamiento, para verificar el efecto de
la geomalladurante la fisuracionde las mezclasasfalticas




Agrietamiento

GRIETAS POR GRIETAS EN ZIG PIEL DE GRIETAS  AGRIETAMIENTO

REFLEXION ZAG COCODRILO/ TIPO MAPA TRANSVERSAL
FATIGA

Se le llamdisurao agrietamientoa lasdiscontinuidadeso fracturasque semanifiestan
en la superficiede lacarpetaasfaltica
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Antecedentes

wt 2 0 I NEB @afbawskien 2013 realizaron una investigacionen la cual analizarongeomallas y
geocompuestos granescalaparaprobar que ayudacomorefuerzoante el crecimientode grietaspor
fatiga RESULTAD@ESFAVORABLES

wHabibpur en 2023 evalud el potencial como refuerzo en los pavimentosflexiblesy aumentar su
resistenciaal agrietamiento con el uso de geosintéticos Sellaron grietas y agregaronuna capa
intermedia con geosintético para posteriormente agregar una capa superior de mezcla HMA
RESULTADGBVORABLENCAPANTERMEDIA

wClevelandy colaboradoresn 2003 evaluaronel efecto de los geosintéticosal ser colocadosdentro de
la capaHMA, de la mismamaneraen la parte inferior, seanalizéel agrietamienta Lavigareforzadacon
geosintéticogardo masciclosen mostrarunafalla. RESULTAD@G3BVORABLES
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Geomallas
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Lageomallaes unelemento geosintéticocompuestopor filamentos, puedenserextruidos (unasola
pieza), tejidos o soldados, queresentanunaaberturay, queen combinacidna unelementode relleno,
ofreceel trabajo de tension.

Tal materialestacompuestopor poliéster, polietileno y en sumayoriade polipropileno.
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Geomallas

PROPIEDADES MECANICAS

- Resistencia a la junta
- Resistencia #ensionde lamuestra

ancha
"n - Resistencia a corte

‘ - Resistencia ahincladode suelo
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Geomallas

ASPHALT OVERLAY

ORIGINAL PAVEMENT

. SUBGRADE
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Metodologia

Avariantes de aplicacion de riego de liga

—0.61/m? de
O Sriego de

<1: iga en
O cada

capo
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NQ.61/m? de
O riego de
< iga en lo
O capa
superior

™ 1.21/m?de
Orlego de
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Mezcla asfaltica
comwencional

Metodologia

mazcla asfaltica miexcla asfalbEca

=in geomalla con geomalla

mezcla asfaltica
con emulsion de

riego de liga

PFRC
- Propagackdn de fisura
peor rueda cangada
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Ensayos

oTT | LCB PFRC

OVERLAY TEXAS TEST ENSAYO DE ADHERENCIA PROPAGACION DE FISURA
ENTRE CAPAS POR RUEDA CARGADA
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LCB

Resultados
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Especimen CQrgc(:lkI:fé)xima Resis(tl\.ﬂl\::)x ima Def. Axial (mm) Tc (Kg/m2)
TARIO0 kN 565.55 0.549 0.762 2.44
TAR200 kN 22110 0.212 0.269 142
”gzi/ign?u?;én 884.09 0.875 127 5.70
GlassPave 336.62 0.331 0.834 215
TAR120 kN (Caso 1) 489.90 0.491 0.439 3.08
TARI120 kN (Caso 2) 336.62 0.331 0.502 216

—




15

CM RECORRIDOS

303, 4

/. - 09b, 4

Asociacion Mexicana
del Asfalto, A.C,

 @AMAACMX

G75.00, 4

€00
ClCLOS

Resultados

PFRC 5 CM DE ESPESOR

1500

#2045,
A

— & Diaxial 120kN
#— Biamdal 100WN
—&— 5in Geomalla
Unizxial 50kN
—8— Biaxial 200kN

—— Emulsian

2000

[ I YST OfjldzSa Sy Slzy YS22 N
O2 Y L2 NI H WA SYFioBNg |j dzS £ €
| d2BD dzS PAFS2 Y £ £ |




Resultados

, Velocidad de .
. ] . Tiempo - Promedio de
Vigas Centimetros | Ciclos (min) ?Irsciﬁgg(i%?:] i(rjs velocidad(cm/min)
Geomal 4 696 | 13 0.299
TAR120KN 3 1155 22 0.135
emulsion 2 1176 23 0.088 0.164
casol 1 389 7 0.134
4 2045 39 0.102
Sin 3 1846 36 0.085
2 942 18 0.099
eomalla 0.110
g 1 529 10 0098
4 679 13 0.306
3 455 9 0.343
Geomalla 2 290 6 0.359 0.351
GlassPave 1 130 3 0.400
4 393 8 0.529
3 378 7 0.413
Emulsién 2 256 5 0.406 1.519
1 11 0 4727
4 314 6 0.662
Geomalla 3 503 10 0.310
biaxial 2 983 19 0.106 0.357
TAR200kN 1 149 3 0.349
4 556 | 11 o
Geomalla 3 367 7 0' 507
biaxial 2 205 4 1238 0.636
TAR100kN 1 42 1 :
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Resultados

PFRC 8 CM DE ESPESOR
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Velocidad de

Vigas Centimetros | Ciclos Tiempo propagacion de Promedio de
(min) fisura (cm/min) velocidad(cm/min)
7 - - -
Geomalla 6 - - -
biaxial 5 - - -
TAR120kN 4 - - - 0.005
caso 1 3 - - -
2 - - -
1 11529 222 0.005
7 - - -
Geomalla 6 - - -
biaxial 5 - - -
TAR120kN 4 - - - 0.008
caso 2 3 - - -
2 - - -
1 6091 133 0.008
sin 7 23306 448 0.016
6 16360 315 0.019 0.021
geomalla 5 13263 | 255 0.020

Resultados




